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& Pflege und Unterhalt Massivholz-Wetterschutz

yirwes  Lamellenstoren

\TAS

,(')\—\,aS“" Herzliche Gratulation zu Threm Wetterschutz aus Schweizer-Massivholz! Damit Sie
T\} lange und nachhaltig Freude an Ihrem Wetterschutz haben, sollten Sie diesen

regelmassig kontrollieren und unterhalten.

Reinigung, Kontrolle und Pflege

Wann auch immer Sie lhre Wetterschutzanlage reinigen, dann verwenden Sie Wasser und einen Schwamm. Es kann auch
Seifenwasser (pH 7 neutral) verwendet werden — spiilen Sie das Seifenwasser griindlich ab. Bei der Reinigung sollen stark
verschmutzte Oberflachen und die leicht kreidende Schicht von der noch intakten Lasurschicht entfernt werden.
Ausgetrocknete Bauteile lassen sich besser kontrollieren — diese Kontrolle sollte mindestens alle zwei bis drei Jahre

gemacht werden.

Holz-Oberflachenkontrolle

1. Reinigung und Kontrolle
Reinigen Sie das Werkstuck griindlich mit Wasser
und einem weichen Schwamm.
Lassen Sie die Bauteile sehr gut austrocknen.
Kontrollieren Sie das Werkstuick.

2. Ist die Farbe ausgebleicht — leicht weisslich
(kreidig)?
Hand-Wischkontrolle: Fahren Sie mit der Hand tber
das Werkstiick. Wird die Hand weisslich, kreidig?
Falls die Reinigung noch nicht vorgenommen wurde,
erst reinigen und gut austrocknen lassen. Frischen
Sie das Werkstiick mit Ol auf.
Ein- bis zweimal mit Auffrischdl, z.B. Arebzol Aqualin
Pro farblos oder Saxotol Auffrisch6l mit dem Pinsel
auftragen und mit einem Baumwolltuch einreiben.
Dies ergibt einen neuen Feuchtigkeitsschutz.
Bitte beachten Sie: nur so viel ,6len®, bis ein
einheitlicher Glanz resultiert. Besser zweimal diinn mit
Zwischentrocknung auftragen/einreiben, als einmal
dick auftragen.

3. Weist die Farbe feine, kleine Risse auf?
Die feinen Risse mit Lasur-Farbe nachstreichen und
das ganze Bauteil zusétzlich mit Ol auffrischen.
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Funktionskontrolle

1.

Passt der Laden noch genau und schliesst, ohne
zu klemmen?

Sollte etwas Klemmen kontaktieren Sie uns, um den
Wetterschutz neu zu richten.

. Gibt’s beim Schliessen Gerdausche wie

quietschen, schleifen usw.?

Mechanische Teile (Metall) kdnnen gedlt werden.
Sind die Gerausche anderer Herkunft, nehmen Sie
doch mit uns Kontakt auf.

. Sicherheit und Funktion

Ist die Funktionalitét des Lamellenstorens nicht
vollumfanglich moglich (Wendebewegung, TexBund,
Leiterkordel), kontaktieren Sie uns fur eine Kontrolle.

Wir winschen lhnen viel Freude mit dem nachhaltigen
Massivholz-Wetterschutz aus Schweizer Holz.
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